
Электропривод (далее привод) предназначен для автоматизации 

роллетных систем. Состоит из асинхронного двигателя конденсаторного 

типа с термозащитой, механических выключателей конечных положений, 

тормоза, редуктора, встроенного радиприемника.  Электропривод 

устанавливается в октогональный вал размером 40 мм. Управление 

приводом возможно с подключенного клавишного выключателя и с 

пультов дистанционного управления Radio 8101-1M, Radio 8101-2M, Radio 

8101-4M.  Для увеличения дальности рекомендованы пульты серии 

Intro II и ретранслятор Nero II 8761 UPM.

  

Питающее напряжение:

230 (+/-10%)/50, В~/Гц

  Диаметр:

35 мм для М35; 

  Габаритные размеры:

39,5х480х39,5 мм

  Диапазон рабочих частот:

433,05 - 434,79 МГц

  

Степень защиты корпуса:

IP44

Время непрерывной

работы: 4 мин

Сечение проводов 

кабеля: 0,75 мм²

Потребляемая мощность: 

115 Вт для М35-6/28;

115 Вт для М35-10/14;

170 Вт для M45-20/17;

200 Вт для M45-20/17;

250 Вт для M45-50/12

Диапазон рабочих

температур: -30 до +50 ⁰С 

Для автоматизации

роллетных систем

  

  

  

  
  

Память: 200 каналов 

пультов

    

Частота вращения вала:

28 об/мин для М35-6/28;

14 об/мин для М35-10/14;

17 об/мин для M45-20/17;

17 об/мин для M45-30/17;

12 об/мин для M45-50/12

Крутящий момент:

6 Нм для М35-6/28;

10 Нм для М35-10/14;

20 Нм для M45-20/17;

30 Нм для M45-30/17;

50 Нм для M45-50/12

Потребляемый ток:

0,485 А для М35-6/28;

0,485 А для М35-10/14;

0.735 А для M45-20/17;

0.89 А для M45-20/17;

1.089 А для M45-50/12

Электропривод внутривальный со встроенным

радиоприемником М35-6/28-Radio, М35-10/14-Radio, 

М45-20/17-Radio, М45-30/17-Radio,

M45-50/12-Radio

45 мм для М45 
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